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Liberté » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE SEINE ET MARNE

SOUS-COMMISSION
DEPARTEMENTALE POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Secrétariat : Direction Départementale des Territoi  res de Seine et Marne
288 Avenue G Clémenceau — BP 596
77005 MELUN CEDEX
Fax : 01 60 56 71 03

Notice d'accessibilité des personnes a mobilité réie aux
Etablissements et Installations ouvertes au public
(E.R.P.etl.O.P))

prévue par les articles R.111-19-18 et R.111-199iT0de de la construction et de I'habitation

1- RAPPELS

Réglementation

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié patderet n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrétés du 1 ao(it 2006, du 21 mars 2007, du 11 septembre 20617 20 novembre 2007

- Circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 86vembre 2007

L'obligation concernant les ERP et IOP

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP g#firtiels par les articles R.111-19 a R.111-19-12
du code de la construction et de I'habitation.

L'article R. 111-19-1 précise :

« Les établissements recevant du public définisréidle R. 123-2 et les installations ouvertes au
public doivent étre accessibles aux personnes bapélesguel que soit leur handicap

« L’obligation d’accessibilité porte sur les pastiextérieures et intérieures des établissements et
installations et concerne les circulations, undi@ates places de stationnement automobile, les
ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Définition de I'accessibilité

L’accessibilité est une obligation de résultat,siagit d’assurer 'usage normal de toutes les
fonctions de I'établissement ou de l'installation.

Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes laqédis tout batiment ou
aménagement permettant, dans des conditions nosmdde fonctionnement, a des personnes
handicapées, avec la plus grande autonomie possilide circuler, d’accéder aux locaux et
équipements, d'utiliser les équipements, de sereepéle communiquer et de bénéficier des
prestations en vue desquelles cet établissemermetia installation a été congcu. Les conditions
d’acces des personnes handicapées doivent étnndeses que celles des personnes valides ou, a
défaut, présenter une qualité d’'usage équivalénte.
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Renseignements utiles

Toutes précisions concernant cette notice peuvsmtiémandées auprés de :
Direction départementale des Territoires de SeirMarne — Unité Réglementation
Construction Durable (URCD)
288 Avenue G Clémenceau — BP 596 — 77005 MELUN CEDE

. Daniel Hureau — Tel. : 01-60-56-72-60 - Méldaniel.hureau@seine-et-marne.gouv.fr

. Alain Métairie — Tel. : 01-60-56-72-56 - Mélalain.metairie @seine-et-marne.gouv.fr

2- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

En _fin_de travaux soumis a permis_de construire)'engagement pris par le maitre d'ouvrage de
respecter les régles de constructions sera confianéa fourniture d'unATTESTATION DE PRISE

EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE telle que définie par les articles R.111-19-27 et
R.111-19-28 du code de la construction et de [tadibn :

Pour les dossiers soumis a permis de construirdeteandeur doit faire établir une attestation adie de I'achévement des
travaux. Cette attestation est établie par un odletur technique titulaire d'un agrément I'habilitaa intervenir sur les
batiments ou par un architecte au sens de l'artilde la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'arabdture, qui ne peut pas
étre celui qui a concu le projet, établi les planssigné la demande de permis de construire.

Le maitre d’ouvrage adresse l'attestation a l'ait®rqui a délivré le permis de construire et au mailans un délai
maximal de trente jours a compter de la date deh&vement des travaux. Cette attestation estejcinla déclaration
d'achévement prévue par l'article R.462-1 du coeléutbanisme.

Est puni d’'une amende prévue pour les contravestia la 5e classe, le fait pour une personne nelissant pas les
conditions prévues auflalinéa de l'article R.111.19.27, d’établir uneegtation. Est puni de la méme peine, le fait de fai
usage d'une attestation établie par une personneemplissant pas les conditions définies dualinéa de l'article R.111-
19-27. La juridiction peut prononcer la peine delffage de la décision et de diffusion de celleariglles conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal. En cas de r&adle maximum de la peine encourue est majoré dies conditions
définies par les articles 132-11 et 132-15 du cpéieal.

3 - EXIGENCES GENERALES D’ACCESSIBILITE

Le projet doit intégrer I'accessibilité a tous tgges de handicaps (physiques, sensoriels, cagnitntaux ou
psychiques).

C’est ainsi que seront notamment pris en compte :

. Pour la déficience visueltedes exigences en termes de guidage, de repgrdgequalité d'éclairage

. Pour la déficience auditive des exigences en termes de communication, dété&smnore et de
signalisation adaptée

. Pour la déficience intellectuellales exigences en termes de repérage et deéggidlidairage

. Pour la déficience motrice des exigences spatiales, de stationnement etirdelation adaptés, de

cheminement extérieur et intérieur, de qualité aljesdes portes et équipements.

Avertissement : cette notice a été élaborée pour we aider a respecter les dispositions
du décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007. D'ae$r types de notices peuvent étre
utilisées, mais les éléments de détails prévus pee décret devront impérativement y
figurer.

Par ailleurs, ce document a pour principal objed#f décrire comment votre projet répond aux ohbgat
réglementaires. Les cases prévues a cet effet todtee remplies le plus exhaustivement possiblaeaant
compte de l'avancement des réflexions au momerdégdt du dossier. Les dispositions non encore itieén
pourront faire l'objet d'ajustements mais il convidoutefois d'indiquer gu'elles seront prises empute
ultérieurement.
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PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES
CONCERNANT LE PRESENT PROJET

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
ET L'ETABLISSEMENT

1 — DEMANDEUR (bénéficiaire de I'autorisation)

NN (@ 1Y I o] =13 o] 1 4 LU PPT PRI

Pour les personnes morales, nom du représentant [€gal OU STAtUTAITE | .......oouiieiiiiriiiiie e eee e e e e e e e e e e sneee e e enees

ADRESSE : ...ocoouuittveetsaaieeeessoe e sesss s
L 1 1 |

Code postal | COMIMUINE ... et ettt e e e e e e ettt e e e e e e s n s bb et e e e e e s e nsbaneeeaaeesaannnneeeeaaeaaanns

Telephonefixe | | | | | | | | | | | portable| | | | | | | | | | |

ACTIVITE QVant traVAUX @ ....ceeveveeiiieiiiiieieieieieieieieeererereresesesssseseseseeeseseeeee APFES trAVAUX © teeviiiiiiiieeeeesiiiieeeeeeeessiiraeeeaeessstnnraeeeaeesannes

IDENTITE du fULUI @XPIOITANT & ...vieivieiveccie ettt ettt et ete et esrae s e e saeeeteeeveebeensessaesreens Profession libérale ouid non O

ADRESSE : .....couetiiueeeeseeeeisse e sses e
[ N I

Code postal | (0] 001110101 PP UPRRRR

RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES
A LA BONNE COMPREHENSION DU DOSSIER

1 - Descriptif des travaux envisagés
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2 - Cheminements extérieurs
- Caractéristiques minimales a respecter pour le dhement usuel (largeur, pente, espaces de manadavre
portes, de demi tour, de repos, d'usage, ....)
- Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,
- Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repévéde sous escaliers, éveil de vigilance en haut des
escaliers, ...)
- Qualité d'éclairage (minimum 20 lux), ...

3 - Stationnement
- Nombre : 2% du nombre total de places pour le pylsituées a proximité de I'entrée, du hall d'adcue

l'ascenseur, ...
- Caractéristiques minimales a respecter avec sigasibn verticale et marquage au sol
- Raccordement avec cheminement horizontal sur urgrigur de 1,40m minimum
- Valeur d'éclairement prévue (50 lux en tout poias dirculations piétonnes des parcs de stationngmen

20 lux en tout autre point des parcs de stationmgjne.

4 - Accés aux batiments
- Descriptif le cas échéant du dispositif de contidbcces (digicodes, visiophones)
- Entrées principales facilement repérables (élémanthitecturaux, matériaux différents, ...)
- Caractéristiques a respecter (seuil, largeur detpsy conditions de filtrage, ...)
- Positionnement des systemes de communication digpessitifs de commande (interphone, poignées), ...

5 - Accueil du public
- Caractéristique des guichets, banques d'accueitses de paiement, comptoirs,...
- Mobilier adapté pour les personnes circulant entéail roulant et facilement repérable
- Si accueil sonorisé prévoir induction magnétiqupietogramme correspondant

- Qualité d'éclairage (minimum 200 lux), ...
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6 - Circulations intérieures horizontales
- Eléments structurants repérables par les déficiersisels
- Caractéristiques minimales a respecter (largeur diesulations, largeur des portes, espaces de maneeu

de portes,...)
- Qualité d'éclairage (minimum 100 lux), ....

7 - Circulations verticales

» Escaliers
- Contraste visuel et tactile en haut des escaligugjité d'éclairage (minimum 150 lux),
- Caractéristiques minimales a respecter (largeur desaliers, hauteur des marches et giron, mains

courantes contrastée, ...), ...

» Ascenseurs

- Obligation d'ascenseur si accueil en étages de deiss0 personnes (100 pour type R) ou prestations
différentes de celles offertes au niveau accessible

- Conforme a la norme EN 81-70 (dimensionnementjrég, appui, indications liées au mouvement de la
cabine, annonce des étages desservis, ...)

- Possibilité d'élévateurs a usage permanent par géregatoire,...

8 - Tapis roulants, escaliers et plans inclinés magiques

- Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire
- Doivent étre doublés par un cheminement accessdiemobile ou par un ascenseur, ...
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9 - Nature et couleur des matériaux de revétemenit qualité acoustique
- Nature et couleur des matériaux et revétement®lde murs et plafonds (Les matériaux doivent évaate
géne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivesgaeter certaines dispositions)
- Traitement acoustique des espaces d'accueil, diattdu public et de restauration — matériaux prévus
(niveaux de performance visés en termes d'isoleaenistique et d'absorption des sons — aire d'giigmy
des revétements et éléments absorbants > 25 %gsiefiace au sol de ces locaux)

10- Portes, portiques et sas
- Dimensionnement des portes battantes, des porté@smatiques, des portillons (largeur des portes,
positionnement des poignées, résistance des fgroress, repérage des parties vitrées,...)

11- Locaux ouverts au public, équipements et dispitiss de commande

- -Description des appareils distributeurs, des dspfs d'information et de communication divers,
notamment signalétique, écrans, panneaux a messdéfants, bornes d'information, dispositifs de
sonorisation

- -Hauteur et emplacement des équipements et digpoddé commande destinés au public, notamment
dispositifs d’ouverture de portes, interrupteurspunandes d’arrét d'urgence, (nécessité d'un repeigé
des équipements et dispositifs de commandes -astatvisuel, signalisation,...)

- Caractéristiques minimales du vide nécessaire eriganférieure des guichets, mobiliers a usage de
lecture, d'écriture ou d'utilisatoin d'un clavier

- Information sonore doublée par une information el

12- Sanitaires

- Localisation et caractéristiques minimales a respecour les sanitaires accessibles aux personnes
handicapées

- Espace latéral libre a c6té de la cuvette, espagarmanceuvre de porte avec possibilité de demi-tour a
I'intérieur ou a défaut a I'extérieur

- Positionnement de la cuvette, de la barre d'appaufeur), des accessoires tels que miroir, distébude
savon, séche-mains, ...

- Obligation d'un lave mains a l'intérieur des sairia adaptés
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13- Sorties
- Les sorties correspondantes a un usage normal dimbéat doivent étre repérables de tout point etssan
confusion avec les sorties de secours

14- Etablissements ou installations recevant du plib assis
- Nombre de places accessibles, taux par rapport@ubme total, localisation, cheminement permettant d
accéder depuis l'entrée

15- Etablissements disposant de locaux d'hébergemnien
- Nombre et caractéristiques des chambres, sallesid@abinets d'aisance accessibles, taux de cenlutes
et locaux par rapport au nombre total, localisatjsépartition par catégorie)

16- Etablissements ou installations comportant desabines d'essayage, d'habillage ou

de déshabillage, des douches
- Nombre et caractéristiques des cabines et doucbessaibles

17- Etablissements comportant des caisses de paiemdisposées en batterie
- Nombre et localisation des caisses accessibles

Date et signature du demandeur,
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DEMANDE EVENTUELLE DE DEROGATION

Mise en garde : I'octroi d'une dérogation n’est pas générale. Lenghtion ne porte que sur une ou
plusieurs prescriptions techniques et ne dispease pas le demandeur de respecter les
autres prescriptions techniques obligatoires.

Elément du projet auquel s’applique la dérogation

Prescription technique que le projet ne pourrait pa respecter, objet de la présente
demande de dérogation

Justification motivée de la demande de dérogatiorekn les termes de I'article R. 111-
19-6 du code de la construction et de I'habitation

Si mission de service public, mesures de substitati proposées

Date et signature du demandeur
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