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1 Préambule 
1.1 Objet de l’avis 

Sur proposition de l’Hydrogéologue Agréé coordonnateur, j’ai été désigné par l’Agence 
Régionale de Santé - Délégation Territoriale de Seine-Saint-Denis (mail daté du 28 
septembre 2021) pour émettre un avis concernant la protection du forage d’eau destinée 
à la consommation humaine « Villette-aux-Aulnes »situé à Tremblay-en-France (DUP). – 
EP 21-1011 EDCH LG. 

Le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France / Claye-Souilly 
(SMAEPTC) exploite le forage dit « Villette-aux-Aulnes » (N°BSS : XP0154-5X-0087) pour 
l’alimentation en eau potable d’une partie de la population de la commune de Tremblay-
en-France (93). 

La procédure d’autorisation, avec déclaration d’utilité publique des périmètres de 
protection, de ce captage est en cours. 

Bernard POMEROL, hydrogéologue agréé jusqu’au 30 juin 2021, avait été nommé pour 
émettre un avis sur ce captage. Bernard POMEROL n’a pas souhaité postuler de nouveau 
pour l’agrément des hydrogéologues en Ile-de-France et a demandé à être dessaisi du 
dossier. 

Je suis nommé pour être sollicité dans le cadre de la finalisation de l’instruction de ce 
dossier. Il s’agira en particulier d’apporter les réponses à certaines remarques émises lors 
de l’enquête administrative ou lors des étapes suivantes de la procédure. 

 

1.2 Intervenants 
Demandeur 

Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France et Claye-Souilly 

SMAEP-TC 

Boulevard de l’hôtel de ville 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 

Représenté par Madame Michele GLAAS, Directrice du Syndicat 

 

Bureau d’études en charge de la procédure 

SAFEGE 

15-27 rue du Port Parc de l’Ile 

92022 NANTERRE CEDEX 

 

Hydrogéologue agréé en charge de l’avis initial 

Cabinet POMEROL & Associés – Hydrogéologie 

Représenté par Monsieur Bernard POMEROL 

151 rue St-Fuscien 

80000 AMIENS 
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1.3 Documents mis à disposition 
Mon avis se base sur les documents suivants mis à ma disposition : 

• Etude d’environnement préalable à la définition des périmètres de protection du 
forage 0154-5X-0087: rapport BURGEAP R2057b A.5181/292687 d’Octobre 
1998  

• Expertise de l’hydrogéologue agréé, Définition des périmètres de protection du 
captage d’alimentation en eau potable de la Régie communale de distribution 
d’eau (RCDE) de Tremblay-en-France (Seine-St-Denis) - Indice national 0154-
5x-0087 : Rapport Cabinet POMEROL & Associés – Hydrogéologie, rapport 2014-
93H04 Août 2014 

• Dossier de DUP mis en enquête publique - Mise en place des périmètres de 
protection du forage de «la Villette-aux-Aulnes»: rapport SAFEGE, daté de Mars 
2021 

• Courrier 2021_ENV_CT_CM_0158 du 27 juillet 2021 de la Chambre d’agriculture 
de région Ile-de France 

• Courrier n°20/SE/FE/AAAH/N°184 du 14 juin 2021 du Bureau des procédures 
environnementales de la Direction de la coordination des Services de l’Etat, 
Préfecture de Seine-et-Marne 

• Courrier DEA/SHUE/CP N°2021-0287 daté du 29 juin 2021 de la Direction de 
l’Eau et de l’Assainissement du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 

• Courrier U/211379 du 19 juillet 2021 de la Direction régionale et 
interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports 
d’Ile-de-France Unité départementale de la Seine-et-Marne 
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2 Objectif du projet 
Le Syndicat mixte d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France et Claye-Souilly 

(SMAEP-TC) est propriétaire d’un forage, utilisé pour l’alimentation en eau potable d’une 
partie des habitants de la commune. L’exploitation de l’ouvrage est assurée par la SFDE. 
Cet ouvrage, de 100 mètres de profondeur, réalisé en 1985, capte l’aquifère des sables 
yprésiens et une faible tranche de l’aquifère des calcaires lutétiens, sus jacents. La tranche 
de terrains captés est comprise entre 64 et 100 mètres de profondeur. 

Le débit d’exploitation de l’ouvrage est de 150 m3/h pour une production journalière 
moyenne de 1 530 m3 et un volume annuel prélevé de 555 000 m3 (données 2009). La 
productivité du forage est bonne : le rabattement occasionné par le pompage est de 10 
mètres en moyenne (débit spécifique : 15 m3/h/m). Cette capacité de production se 
maintient depuis la création : aucune évolution du rabattement n’est constatée depuis sa 
mise en service. 

Un rechemisage de la chambre de pompage a été réalisé en 2000, en confortement de 
la chambre de pompage originelle, qui présentait des indices de corrosion et de perforation. 
Le chemisage a été réalisé à l’aide d’un tube PVC cimenté. Les crépines sont dans un 
excellent état de propreté et de conservation. 

La nappe captée est captive sous les Marnes et Caillasses lutétiennes et s’écoule en 
direction de la vallée de la Seine, vers le Sud-Ouest. La ressource est profonde et 
naturellement bien protégée des pollutions de surface. Les eaux produites par le forage 
sont relativement peu minéralisées, dénitrifiées (absence de nitrates) et vierges de toute 
pollution industrielle ou agricole (absence de pesticides). 

Le forage est situé en limite de la zone urbanisée de Tremblay, à la fois résidentielle et 
industrielle, et des espaces agricoles. Cette frontière est matérialisée par l’Autoroute A104 
(« La Francilienne), qui passe à une cinquantaine de mètres au Nord du forage. Le forage 
se trouve dans un périmètre clôturé et fermé à clé et à l’intérieur d’une cave abritant la 
tête de puits. 

Depuis sa mise en service en 1986, deux procédures ont été engagées pour la 
régularisation administrative de l’exploitation de ce forage (en 1986, rendu d’un avis 
d’hydrogéologue Agréé et en 2000, constitution d’un dossier technique préalable). 

Aucune de ces procédures n’a abouti à la Déclaration d’Utilité Publique. En 2010, La 
Collectivité a engagé une nouvelle procédure portant sur l’instauration des périmètres de 
protection du forage au titre du Code de la Santé Publique et l’autorisation de prélèvement 
en nappe au titre du Code de l’Environnement. 
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3 Rappel des principales informations sur le captage issu 
de l’avis initial de Monsieur POMEROL 

3.1 Informations du captage 
3.1.1 Description du réseau de distribution 

La RCDE de Tremblay-en-France exploite le forage dit de «la Villette-aux-Aulnes» (indice 
national 0154-7X-0087) pour alimenter en eau potable une partie du territoire communal 
(quartiers «les Cottages» et «le Bois St-Denis»). Sur le reste du territoire communal, 
l’alimentation en eau potable est assurée par le SIAEP de Tremblay-en-France/Claye-
Souilly dont le réseau est exploité par la SFDE. Les eaux distribuées produites par l’usine 
d’Annet-sur-Marne sont pompées dans la Marne. 

Ce captage est l’unique ressource de la RCDE. Il a été créé en 1985 en remplacement 
d’un ancien forage (indice 0154-5X-0013) situé à 500 m au Sud, aujourd’hui rebouché. 

Aux confins des départements de Seine-St-Denis et de Seine & Marne, la commune de 
Tremblay-en-France est située dans la Plaine de France qui constitue la partie centrale du 
plateau du Parisis déterminé par le Calcaire de St-Ouen du Bartonien moyen (Marinésien). 

Figure 1 : Caractéristique du réseau de distribution (SAFEGE 2011) 

 

Commune alimentée Tremblay-en-France (93290) 

Population correspondante 4336 abonnées au 01/01/2014 (environ 9300 
habitants en 2009) 

Production 554 799 m3 en 2009 

492 000 m3 facturés (moyenne sur la période 1999- 
2009: 501 000 m3) 

Débit d’exploitation moyen 158 m3/h en 2013 

Aquifère exploité Eocène moyen: sables yprésiens et calcaires lutétiens. 
Code de la masse d’eau H 104 (Eocène du Valois) 

Gestion du réseau SMAEP-TC + SFDE 

 

3.1.2 Renseignements généraux sur le captage 
Le captage, mis en service en 1986, dispose d’une autorisation de distribuer l’eau (AP 

du 30/06/1986). Il a déjà fait l’objet d’avis d’un hydrogéologue agréé définissant des 
périmètres de protection (J. CAMPINCHI rapport BRGM 85 GA 034 IDF d’Octobre 1985) 
mais la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) n’a jamais été menée à son terme. 
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Figure 2 : Localisation du forage (SAFEGE 2011) 

La régularisation de l’exploitation du captage de Tremblay-en-France va faire l’objet 
d’une procédure portant sur l’instauration des périmètres de protection et leur DUP au titre 
du code de la sante publique. 
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Les caractéristiques principales de l’ouvrage sont synthétisées dans le tableau ci-
dessous. 

Figure 3 : Informations principales relatives au captage (SAFEGE 2011) 

 
 

Le forage a été réalisé sur l’emprise de l’ancien chemin communal des Pommiers, qui a 
été recoupé par l’autoroute A104 et qui marque la limite communale entre Tremblay et 
Mitry. Le forage était implanté sur un domaine privé non cadastré (Section AH de Tremblay-
en-France). 

A 1,8 km au Sud-Est du vieux bourg de Tremblay-en-France, à proximité immédiate de 
l’A 104 (la Francilienne), le captage se situe à la limite entre la ZA de Tremblay-Charles de 
Gaulle (Tremblay-CDG) sur la commune de Tremblay et la ZAC de la Villette-aux-Aulnes 
sur le territoire de la commune de Mitry-Mory. 
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Figure 4 : Situation du captage de la Villette-aux-Aulnes (Source : POMEROL, 2014) 

L’instauration des périmètres, et du périmètre immédiat en particulier, nécessitait une 
régularisation de cette situation de façon à cadastrer le périmètre de protection immédiate. 
Une procédure de désaffectation du chemin devra être engagée conjointement par les 
communes de Mitry et Tremblay. Cette procédure est soumise à enquête publique. 

Cette régularisation parcellaire a été réalisée depuis. 

 

3.1.3 Caractéristiques techniques du captage 
L'ouvrage a été réalisé en 1985 par la Sté MONTAVON. Ses caractéristiques techniques 

à l’origine se résument ainsi: 

Foration 

profondeur totale  117 m  

niveau statique/sol  -23,20 m  

forage rotary à la boue  Ø 245 mm de 0 à 117 m  

réalésage  Ø ? de 0 à 10 m  

réalésages successifs  Ø 610 et 445 mm de 10 à 64 m  

réalésage  Ø 445 m de 64 à 100 m  
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Equipement 

tubes pleins  acier Ø 600 mm de 0 à 10 m  

tubes pleins  acier Ø 473/451 mm de 0 à 63,5 m  

tubes porte crépines  inox Ø 203 mm de 54 à 64 m  

tubes crépinés type Johnson  inox Ø 203 mm de 64 à 100 m  

tubes pleins de décantation  100 à 105 m  

 

Le forage d’exploitation a été équipé jusqu’à 100 m de profondeur. La partie basse du 
forage de reconnaissance comprise entre 100 et 117 m de profondeur face aux argiles 
sparnaciennes a été préalablement comblée. 

En 2000 l’ouvrage a subi un rechemisage de la chambre de pompage jusqu’à 53 m de 
profondeur avec un tube PVC de Ø 330/302 mm et cimentation de l’espace inter 
annulaire.  

Le forage est équipé d’une pompe immergée GRUNDFOS SP 125-44 descendue à 36 m 
de profondeur/tête de puits (37,5 m/sol). 

 

3.1.4 Paramètres hydrodynamiques 
Niveau piézométrique 

Le niveau statique est à 16,50 m de profondeur/sol en 2013 (55,5 m NGF). En 1975, il 
était à 54,2 m NGF dans l’ancien captage. Les variations piézométriques saisonnières de 
la nappe sont faibles (inférieures à 2 m) et la variation interannuelle maximale a été de 5 
m sur la période 1990/2010 (23 m en 1005 et 18 m en 2005). 

Les variations du volume de prélèvement n’ont pas d’incidence notable sur la 
piézométrie de la nappe. 

Le niveau dynamique moyen était à -28,12 m en 2013 pour un rabattement de 11,62 
m. Le rabattement occasionné par le pompage évolue peu. Sur la période 2005/2010, il a 
été compris entre 9,7 et 11,1 m. 

Essais de pompage 

Deux pompages par paliers ont été réalisés sur le forage en 1985 et 2008. Les résultats 
complets sont donnés dans le rapport SAFEGE. L’ouvrage ne présente aucun signe de perte 
de productivité. L’essai de 2008 montre même une meilleure productivité qu’à l‘origine, 
témoignant d’un développement progressif de l’ouvrage sous l’effet de son exploitation. 
Dans cet essai, les pertes de charges liées à l’équipement du forage sont particulièrement 
fables (moins de 10% du rabattement total. 

La valeur moyenne de transmissivité retenue est de 4.10-3 m2/s. En considérant une 
épaisseur des niveaux captés de 9,5 m, la perméabilité moyenne de ces niveaux est de 
2.10-4 m/s. 
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3.1.5 Coupe géologique 
La coupe géologique résumée de l’ouvrage (coupe détaillée dans le rapport SAFEGE) 

ainsi que celle de l’ancien captage 0154-5X-0013 sont données ci-dessous. 

 

Quaternaire limons des plateaux 0 à 3 m 
Marinésien Marno-Calcaire de St-Ouen – Alternance de marnes 

et de calcaires beige 
3 à 18 m 

Auversien Sables de Beauchamp et d'Auvers – Sables fins et 
argiles verdâtres 

18 à 31 m 

Lutétien 
supérieur 

Marnes & Caillasses – Marnes et calcaires siliceux 31 à 45 m 

Lutétien moyen Calcaire grossier – calcaire grenu riche en Milioles 45 à 53 m 
Lutétien 
inférieur 

Calcaire à N. laevigatus – Calcaire grisâtre 
glauconieux 

53 à 69 m 

Yprésien sup. 
(Cuisien) 

Sables de Cuise – Sables fin à grossiers à 
intercalations argileuses 

69 à 101 m 

Yprésien inf. 
(Sparnacien) 

Argile plastique, Fausses Glaises – Argiles 
ligniteuses noires 

101 à 117 m 

 

Figure 5 : Coupe géologique du forage (Source : BRGM) 

 
Dans le captage, l’épaisseur des sables auversiens est de 13 m et celle du Lutétien de 

38 m. La limite Lutétien/Cuisien se situe à 3 m NGF. 
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Les formations captées par l’ouvrage entre 64 et 100 m de profondeur/sol 
correspondent à la base du Lutétien et aux sables cuisiens (Yprésien supérieur). Le mur de 
l’aquifère est constitué par les argiles sparnaciennes. Il ne semble pas y avoir de niveaux 
argileux équivalents de l’Argile de Laon du Valois entre le Cuisien et le Lutétien. 

La nappe est captive entre les argiles sparnaciennes et les Marnes et Caillasses du 
Lutétien supérieur. 

 

3.1.6 Qualité de l’eau 
La qualité des eaux brutes produites est décrite à partir des 27 analyses réalisées dans 

le cadre du contrôle sanitaire entre 1989 et 2021. Les résultats analytiques sont détaillés 
dans le rapport SAFEGE historique et complétées dans données récentes. 

Principaux paramètres 

Les données de la dernière analyse de type RP7 réalisée le 02/06/21 sont résumées 
dans le tableau suivant. L’analyse complète est donnée en annexe. 

Figure 6 : Synthèse des principales données de qualité des eaux brutes captées par le forage 
(Source :Jean-Philippe RIZZA) 

 Valeur LQ 

Conductivité *S/cm   

pH   

Calcium mg/l 103.4 200 

Sodium mg/l 6.2 200 

Chlorures mg/l 11  

Sulfates mg/l 68 250 

Nitrates mg/l <0.5 100 

Nitrites mg/l <0.02 0.5 

Ammonium mg/l <0.05 4 

Fer mg/l <10  

Atrazine µg/l <0.005 2 

Déséthyl-atrazine µg/l <0.005 2 

 

La conductivité électrique (donc la minéralisation), est moyenne. Le pH est neutre. Les 
eaux sont de faciès bicarbonaté calcique, légèrement sulfaté et magnésien. 

Les eaux brutes sont de bonne qualité bactériologique. 

Les teneurs en nitrates sont très faibles, souvent inférieures au seuil de détection 
analytique. 

Aucun micropolluant organique (pesticides, solvants chlorés, HAP, hydrocarbures) n’a 
été détecté. 

 

3.1.7 Traitements 
L’eau est globalement de bonne qualité, conforme aux normes de potabilité avec une 
stabilité pour de nombreux paramètres. Les teneurs en nitrates en particulier ainsi que 
l’absence de pesticides sont caractéristiques d’une nappe captive et témoignent de la 
bonne protection de la ressource vis-à-vis des pollutions de surface.  

La mise en distribution ne nécessite aucun traitement préalable hormis une désinfection 
préventive (chlore gazeux) en entrée de réservoir. 
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3.2 Caractérisation de la ressource 
3.2.1 Géologie 

Au Nord de Paris, les formations tertiaires qui montrent une alternance de niveaux 
argilo-sableux et de niveaux calcaires plongent vers la Fosse de St-Denis et le Synclinal de 
la Marne. L’érosion plio-quaternaire a dégagé dans cet ensemble deux plates formes 
morpho structurales déterminées par les formations calcaires les plus puissantes:  

• au Nord la plate-forme structurale du Valois-Soissonnais déterminée par le 
Calcaire grossier du Lutétien  

• au Sud la plate-forme structurale du Parisis-Goële-Multien déterminée par le 
Calcaire de St-Ouen (Bartonien moyen: Marinésien).  

Sur ces plates formes subsistent de nombreuses buttes témoins couronnées par des 
formations plus récentes appartenant à une autre unité structurale: sur le Plateau du Valois 
(Eocène moyen) les buttes sont couronnées par les sables de l’Eocène supérieur alors que 
dans le Parisis, les buttes comme la butte de Dammartin-en-Goële sont couronnées par les 
Sables de Fontainebleau oligocènes.  

La commune de Tremblay-en-France se situe sur le plateau du Parisis. Ce plateau est 
recouvert d’une couverture limono-argileuse très développée qui, sur les versants des 
vallées, a alimenté d’épaisses formations de pente limoneuses.  

Il est entaillé par de nombreuses vallées ou vallons dont les orientations soulignent les 
directions structurales majeures. Ces directions sont Nord-Sud, NW-SE (parallèle à l’axe 
du Bray) ou NE-SW. 

Dans le captage de Tremblay, le toit du Cuisien est à 3 m NGF. Différents sondages 
proches donnant la cote du passage Lutétien/Cuisien mettent en évidence un pendage 
général des assises d’environ 2 ‰ vers le Sud-Ouest vers le Synclinal de la vallée de la 
Marne ou la Fosse de St-Denis. Ils donnent également un aperçu de la série stratigraphique 
du secteur (de haut en bas). 

 
154-5-9 

1 km au Nord-Est 
154-5-15 

1,5 km à l’Est 
154-5-195 

1 km à l’W.NW 
184-1-228 

1 km au Sud-Ouest 
10,40 3,20 9,00 -2,00 

 

Bartonien moyen: Marinésien. 

Sables de Monceau. Entre la série lagunaire marno-gypseuse ludienne (Bartonien 
supérieur) et la Calcaire de St-Ouen, s’intercalent quelques mètres de sables marins 
verdâtres à blanchâtres avec des intercalations marno-calcaires. 

Calcaire de St-Ouen. Cette formation montre une alternance de niveaux marneux et de 
niveaux calcaires blanchâtres. A la partie supérieure les bancs calcaires sont plus durs, 
sublithographiques, parfois silicifiés. Des niveaux argileux ou argilo-sableux s'intercalent 
assez fréquemment dans cette série dont l'épaisseur est d'environ 10-15 m. 

Sables de Mortefontaine, Calcaire de Ducy et Sables d’Ezanville. Ces formations, bien 
développées au Nord du Parisis, diminuent d’épaisseur dans ce secteur ou sont absentes. 
Elles n’ont pas été décrites dans les sondages. 

Bartonien inférieur: Auversien. 

Sables de Beauchamp. Ce sont des sables quartzeux très purs blancs ou gris à 
intercalations gréseuses importantes dans la partie supérieure. 

Sables de d’Auvers. Sables assez grossiers, blancs à ocres à intercalations gréseuses ou 
argileuses, riches en débris de coquilles et niveaux de galets de silex. 

Les sables auversiens dont l’épaisseur varie entre 10 et 15 m sont visibles sur les 
versants des vallées. 
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Lutétien 

Le Lutétien dont l’épaisseur totale est d’environ 30 à 40 m comprend différents niveaux 
calcaires à calcaro-sableux à la base. 

Lutétien supérieur - Marnes & Caillasses, Calcaire à Cérithes. Cet ensemble est constitué 
d’une alternance de marnes claires et de bancs de calcaire sublithographique parfois 
siliceux riche en Cérithes à la base. Cette formation est riche en silicifications et renferme 
également des lits argileux. 

Lutétien moyen - Calcaire grossier. Les calcaires du Lutétien moyen comprennent 2 
assises (de haut en bas): 

• calcaire à Orbitolites, Milioles et empreintes de Mollusques 
• Calcaire à Ditrupa 

Lutétien inférieur - Calcaire à Nummulites laevigatus: calcaire grossier à Nummulites 
laevigatus et niveaux calcaro-sableux glauconieux. 

Yprésien supérieur (Cuisien) 

Le Cuisien comprend des sables micacés gris avec des petits niveaux argileux intercalés 
(argiles noires parfois ligniteuses) 

Yprésien inférieur (Sparnacien) 

La base de la série tertiaire est représentée par un ensemble argileux d’une dizaine de 
mètres comprenant des argiles bariolées (Argile plastique) surmontées par un niveau 
d’argile noire avec intercalations de lignites (Fausses glaises) 

Les formations tertiaires sont affectées d'ondulations et d'accidents structuraux 
d'orientation NW-SE parallèle à l'axe anticlinal du Bray. 

 

3.2.2 Hydrogéologie 
De nombreux aquifères existent dans cette région à la géologie variée où les formations 

perméables (Sables de Monceau et de Beauchamp, Calcaire de St-Ouen et calcaires 
lutétiens, Sables de Cuise) alternent avec des niveaux imperméables. 

Au sommet des buttes témoins, les Sables de Fontainebleau contiennent une nappe 
suspendue qui donne naissance à des petits ruisseaux qui coulent à la base de buttes 
oligocènes mais, dans le Parisis, seuls deux aquifères sont exploités: l’aquifère complexe 
bartonien du Calcaire de St-Ouen et des Sables de Beauchamp et les aquifères des calcaires 
du Lutétien et des Sables de Cuise qui, en l’absence de niveau imperméable entre les deux 
(Argile de Laon), sont souvent en relation et forment l’aquifère complexe du Soissonnais-
Valois ou de l’Eocène moyen. 

Ces deux aquifères sont drainés par un réseau hydrographique qui se rattache aux 
bassins versants de la Seine et de la Marne. Le sens global d’écoulement se fait vers le 
Sud ou le S.SW. 

 

3.2.2.1 La nappe du Bartonien 
La nappe libre des Sables de Beauchamp dont le réservoir est constitué par les 10/15 

m de sables situés au dessus des calcaires lutétiens est libre, alimentée par l’impluvium 
direct. Elle est limitée par les Marnes et Caillasses, parfois soutenue par les vallées, et 
imprègne la base des sables.  

Lorsque le Calcaire de St-Ouen est d’une puissance supérieure à 10 m, il peut contenir 
des petites nappes locales plus ou moins cloisonnées, parfois en relation avec la nappe des 
sables auversiens. Le Calcaire de St-Ouen contient des niveaux gypseux et l’eau de la 
nappe peut montrer des teneurs élevées en sulfates.  
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De même on observe fréquemment des petites nappes superficielles dans les niveaux 
les plus perméables des limons de plateau, qui sont souvent d’une épaisseur supérieure à 
3 m et/ou au contact entre les limons et les niveaux marneux du Bartonien moyen.  

La nappe du Bartonien, proche de la surface, est très vulnérable aux pollutions et peu 
exploité pour l’AEP. 

 

3.2.2.2 La nappe de l’Eocène moyen 
Dans le Parisis, les Sables de Beauchamp à haut pouvoir filtrant et les Marnes et 

Caillasses peu perméables du Lutétien supérieur forment une protection naturelle de la 
nappe du L’Eocène moyen qui est captive à semi-captive étant alimentée par l'impluvium 
direct dans les zones d’affleurement et suintement possible des nappes sus-jacentes. 

La nappe est en charge sous le toit imperméable constitué par les Marnes et Caillasses. 
Dans le forage de la RCDE de Tremblay, le niveau statique de la nappe est à environ 52 m 
NGF alors que le toit de l’aquifère est à 27 m NGF. Le substratum imperméable est constitué 
par les formations argileuses sparnaciennes. Dans le cas d’une nappe captive, l'écoulement 
général est difficile à préciser. Il est probablement vers le S.SW, selon le pendage général 
des assises. 

Les calcaires lutétiens ont des porosités variables suivant leur dureté, mais la 
perméabilité de l'aquifère lutétien est essentiellement une perméabilité de fractures et de 
fissures, la circulation souterraine étant parfois de type karstique. Les sables cuisiens 
souvent très argileux ont des perméabilités relativement plus faibles. La transmissivité de 
l'aquifère éocène moyen est bonne dans ce secteur (10-2 à 10-3 m2/s). 

Les variations piézométriques de la nappe du Lutétien/Cuisien sont connues grâce à un 
piézomètre de contrôle du réseau de surveillance de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
situé à Lagny-le-Sec au Nord de Tremblay-en-France. On constate dans la courbe ci-
dessous que le niveau 2001 représente le plus haut niveau connu depuis 1974 avec une 
variation de l’ordre de 6 m entre les plus basses eaux et les plus hautes eaux de 2001. 
Cette différence s’explique par les pluies exceptionnelles de l’hiver 2000/2001 avec des 
précipitations efficaces trois fois plus importantes que la moyenne entre septembre 2000 
et avril 2001. 
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4 Remarques issues de l’enquête administrative réalisée sur les 
départements du 93 et du 77 

4.1 Avis sur les remarques du Bureau des procédures environnementales 
de la Direction de la coordination des Services de l’Etat, Préfecture de 
Seine-et-Marne 

Dans le cadre de la consultation administrative, le service a transmis à l’Agence 
régionale de Santé le courrier n°20/SE/FE/AAAH/N°184 daté 14 juin 2021. 

Concernant la remarque sur les modalités de l’enquête publique, elle n’appelle pas d’avis 
particulier de ma part. 

Concernant la remarque sur le périmètre de protection immédiate, le Bureau rappelle 
que le SMAEP-TC devra : 

• Préalablement à l’arrêté interpréfectoral déclarant l’utilité publique l’instauration 
des périmètres de protection et imposant les servitudes afférentes, régulariser 
cette situation auprès du service de publicité foncière. 

• Être propriétaire du périmètre de protection immédiate 
• Organiser la désaffection et le déclassement du domaine public des chemins 

communaux qui composent une partie du PPI 

 

Pour rappel la procédure est engagée par le Syndicat et le plan de division ci-dessous  
daté de 2019 m’a été transmis. 

 
 

Elle n’appelle pas d’avis complémentaire de ma part. 
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4.2 Avis sur les remarques de la Direction régionale et interdépartementale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Ile-de-
France Unité départementale de la Seine-et-Marne 

Dans le cadre de la consultation administrative, le service a transmis à l’Agence 
régionale de Santé le courrier U/211379 daté du 19 juillet 2021. 

Concernant la remarque sur les installations industrielles classées ICPE situées à 
proximité du captage, le service demande à mettre à jour de la liste annexée au document 
« Actualisation de l’étude préalable » réalisé par Intégrale Environnement en 2021. 

Pour rappel, même si cela n’est pas nécessaire, cette mise à jour ne m’a pas été fournie 
dans le cadre de mon avis. Elle n’appelle pas d’avis complémentaire de ma part. 

Concernant la remarque sur les installations industrielles classées ICPE Elevages, le 
service rappelle qu’aucune ICPE n’est présente dans l’aire géographique concernée. 
Cependant, le service signale au Syndicat l’existence d’un ancien site avicole classé ICPE, 
dénommé CARLIER PRODUCTION, dont la cessation d’activité n’est pas encore achevée et 
qui présente des suspicions de pollutions des sols est situé au nord-ouest du captage sur 
le territoire sur la commune de Tremblay-en-France. Le service recommande au Syndicat 
de se rapprocher du Pôle Elevages Ouest de l’UD78 DRIEAT afin d’avoir plus amples 
informations. 

Pour rappel, même si cela n’est pas nécessaire, le Syndicat ne m’a pas transmis 
d’informations complémentaires sur cette installation. Elle n’appelle pas d’avis 
complémentaire de ma part. 

 

4.3 Avis sur les remarques du Conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis 

Dans le cadre de la consultation administrative, la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis a transmis à l’Agence 
régionale de Santé le courrier DEA/SHUE/CP N°2021-0287 daté du 29 juin 2021. 

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement signale l’absence d’information concernant : 

• Les modalités de rejets des eaux des analyseurs de chlore ; 
• Les modalités de nettoyage du réservoir de 500 m3 (produits utilisés) desservi 

par les eaux traitées prélevées par le forage ; 
• Les modalités de vidange et de nettoyage du réservoir de 500 m3 (débit et 

exutoire) desservi par les eaux traitées prélevées par le forage. 
• La convention de rejet au réseau public d’assainissement 
• Le comptage ou mesure des toutes ces eaux évacuées vers le(s) réseau(x) 

d’assainissement 

La Direction souhaiter avoir confirmation que ce type de vidange n’a pas lieu. 

S’il s’agissait d’un oubli dans le dossier, il est demandé un complément d’informations 
sur leurs débits, leurs volumes, leurs quantités, leur fréquence estimée, ainsi que sur le(s) 
point(s) de rejet au réseau (pluviales ou eaux usées)… 

Pour rappel, même si cela n’est pas nécessaire, le Syndicat ne m’a pas transmis 
d’informations complémentaires cette observation. Elle n’appelle pas d’avis 
complémentaire de ma part. 
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4.4 Avis sur les remarques de la Chambre d’agriculture de région Ile-de 
France 

Dans le cadre de la consultation administrative, la Chambre a transmis à l’Agence 
régionale de Santé le courrier 2021_ENV_CT_CM_0158 daté du 27 juillet 2021. 

La Chambre émet un avis défavorable en raison de certaines restrictions imposées par 
les prescriptions de l’hydrogéologue agréé sur le périmètre de protection rapprochée. 

La Chambre demande que la rédaction suivante, l’utilisation des produits 
phytosanitaires est autorisée « dans le respect des recommandations ou prescriptions de 
la Chambre d’agriculture », soit modifié étant donné que la Chambre n’est pas référente 
pour cette réglementation. 

Je suis favorable à la reformulation suivante : 

« En ce qui concerne l’utilisation des produits phytosanitaires, ceux-ci sont 
autorisés aux doses homologuées et dans le respect des recommandations ou 
prescriptions en vigueur. » 

 

La Chambre demande que malgré le peu de surface agricole concernée l’interdiction des 
dispositifs d’irrigation est frein à l’activité agricole et n’implique pas de pollutions directes 
sur le périmètre. 

Pour rappel, le forage de la Villette aux Aulnes capte la nappe de l’Éocène Inférieur 
contenue dans les calcaires lutétiens et les sables yprésiens, entre 64 et 100 mètres de 
profondeur. Le forage capte la base du réservoir calcaire (alimentation minoritaire) et 
l’ensemble des sables sous-jacents (alimentation majoritaire). 

Il s’agit d’une nappe profonde et captive, protégée des pollutions de surface par 
plusieurs niveaux protecteurs : 

• Les limons de plateau, épais de 2,5 mètres dans le secteur de Tremblay, qui 
constitue une première barrière à l’infiltration des pollutions de surface. Ces 
formations parfois limono-sableuses ne constitue cependant pas une protection 
totale des eaux souterraines ; 

• La nappe superficielle des sables de Beauchamp, cette nappe, en jouant un rôle 
de drain, va capter les pollutions de surface et les évacuer en direction des cours 
d’eau ; 

• Le niveau des marnes et Caillasses, qui maintient la nappe en captivité du fait 
de sa faible perméabilité, va réduire les risques d’infiltration. 

Dans la nappe des sables, les nitrates sont généralement absents ou présents en faible 
quantité, comme c’est le cas au forage. Malgré un environnement très agricole, cette 
absence de nitrates est liée d’une part à la captivité de la nappe et d’autre part à une 
bonne protection vis à vis des pollutions de surface. Les pesticides sont généralement non 
détectés dans les eaux de la nappe des sables. 

En revanche, la nappe des calcaires lutétiens peut être localement plus vulnérable aux 
pressions de surface et se retrouver fortement dégradée par les pollutions agricoles. C’est 
notamment le cas plus à l’Ouest (Goussainville, Ézanville) où plusieurs captages montrent 
des concentrations en nitrates supérieures à la norme de potabilité (50 mg/l). 

En raison du contexte géologique local et de l’aquifère capté faiblement vulnérable, je 
suis favorable à l’autorisation des dispositifs d’irrigation sur les parcelles agricoles du 
périmètre de protection rapprochée sous réserve de l’avis favorable d’un hydrogéologue 
agréé sur le projet. 

Le projet du pétitionnaire sera diffusé, en même temps que pour l’hydrogéologue agréé, 
pour avis au Syndicat. L’avis définitif sera à la charge du pétitionnaire et devra être diffusé 
pour information au Syndicat. 
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Je suis favorable à la reformulation suivante : 

« Les dispositifs d’irrigation sont autorisés sous réserve de l’avis favorable 
d’un hydrogéologue agréé sur le projet. » 

 

La Chambre signale que l’interdiction des futurs bâtiments d’élevage ou autres 
installations agricoles est un frein au développement de l’activité. Elle demande que soit 
conservée la possibilité de construire des bâtiments et installations agricoles. Pour le cas 
spécifique des bâtiments d’élevage, elle préconise de mettre l’ensemble de l’installation en 
rétention intégrale. 

En des mêmes raisons du contexte géologique local et de l’aquifère capté faiblement 
vulnérable, je suis favorable à l’autorisation de futurs bâtiments d’élevage ou autres 
installations agricoles sur les parcelles agricoles du périmètre de protection rapprochée 
sous réserve que les bâtiments d’élevages ou autres installations agricoles à risque de 
pollution de la nappe soient conformes à la réglementation en vigueur et dotés d’une 
rétention étanche intégrale. Tout projet devra être soumis à l’avis favorable d’un 
hydrogéologue agréé. 

Le projet du pétitionnaire sera diffusé, en même temps que pour l’hydrogéologue agréé, 
pour avis au Syndicat. L’avis définitif sera à la charge du pétitionnaire et devra être diffusé 
pour information au Syndicat. 

Je suis favorable à la reformulation suivante : 

« Les nouveaux bâtiments d’élevage, ou les installations agricoles présentant 
des risques de pollution des eaux souterraines, dotés d’une rétention étanche 
intégrale sont autorisés sous réserve de l’avis favorable d’un hydrogéologue 
agréé sur le projet. » 

 

La Chambre signale que l’interdiction des futurs stockages d’hydrocarbures et d’engrais 
pourraient être autorisés sous réserve de la présente d’une rétention étanche. 

En des mêmes raisons du contexte géologique local et de l’aquifère capté faiblement 
vulnérable, je suis favorable à l’autorisation de futurs stockages d’hydrocarbures et 
d’engrais sur les parcelles agricoles du périmètre de protection rapprochée sous réserve 
que les installations soient conformes à la réglementation en vigueur et dotées d’une 
rétention étanche intégrale. Tout projet devra être soumis à l’avis favorable d’un 
hydrogéologue agréé. 

Le projet du pétitionnaire sera diffusé, en même temps que pour l’hydrogéologue agréé, 
pour avis au Syndicat. L’avis définitif sera à la charge du pétitionnaire et devra être diffusé 
pour information au Syndicat. 

Je suis favorable à la reformulation suivante : 

« Les futurs stockages d’hydrocarbures ou d’engrais sont autorisés sous 
réserve de l’avis favorable d’un hydrogéologue agréé sur le projet. L’épandage 
de ces produits est toléré sous réserve de respecter le code des bonnes pratiques 
agricoles. » 

 

La Chambre signale que la vérification du pulvérisateur est une procédure réglementaire 
et ne devrait pas être renseigné dans la DUP. Cette réglementation a récemment évolué 
en janvier 2021 en rendant obligatoire la vérification tous les 3 ans. 

Je suis favorable au maintien de la prescription et à la reformulation suivante : 

« La vérification du matériel de pulvérisation est obligatoire conformément à 
la réglementation en vigueur. Les documents prouvant la vérification seront à 
conserver par l’exploitant conformément à la réglementation en vigueur. » 
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5 Avis 
Au vu : 

 De la protection de l’aquifère capté par le forage de la Villette aux Aulnes 

 De la profondeur de l’aquifère capté par le forage de la Villette aux Aulnes 

 De l’isolation de la partie captante par le forage de la Villette aux Aulnes des terrains 
de surface 

 De la faible vulnérabilité de l’aquifère capté par le forage de la Villette aux Aulnes 

 De la bonne qualité des eaux brutes captées conformes à la réglementation en 
vigueur 

 

Je donne un avis favorable à la reformulation de certaines prescriptions du projet initial 
de l’avis d’expertise de l’hydrogéologue agréé daté du 11 aout 2014 de Monsieur POMEROL. 

 
 
Le vendredi 4 mars 2022. 
 
Jean-Philippe RIZZA 
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